PROFESSIONAL

METEOR 1294

Hohe Reinigungswirkung

‘ Gute Aufnahmefdhigkeit

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung  60% Viskose, 40% Polyester
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Verpackung 10 StUck/Beutel Jos

10 Beutel/Karton
100 StUck/Karton
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ABSORBIEREND WIDERSTANDSFAHIG PRODUKTIVITAT
» Gute Aufnahmefahigkeit « ReiBfestigkeit des GCewebes > 25 « Farbcodierung je nach Verwendung
daN/cm?

« Bestdndig gegen Verschlei3

« Lange Nutzungsdauer
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METEOR 1294

UMGEBUNGEN
+ GESUNDHEITSWESEN Uﬂ GASTRONOMIE
h FERTIGUNG ﬁ BUROS & OFFENTLICHE GEBAUDE

FUR BESTE ERGEBNISSE UND PFLEGE

Gebrauchsanweisung
Vor dem ersten Gebrauch auswaschen
Nach Gebrauch auswaschen und trocknen lassen
In der Waschmaschine bis zu 90°C waschbar

Verwenden Sie flUssigkeitsdichte Handschuhe, wenn Sie mit Wasser oder Chemikalien arbeiten

CHEMISCHE VERTRAGLICHKEITEN

Widerstandsfahig:
Bestdndig gegen Bleichmittel bei einer Konzentration von 1 g/l und einer Temperatur von 20 °C.

VORSCHRIFTEN / NORMEN

REACH-Verordnung

Dieses Produkt enthdlt nicht mehr als 0,1 % besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) oder Stoffe, die in
Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates (REACH) enthalten
sind.

Geltende Vorschriften

Dieses Produkt ist gemd&B der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates als
nicht gefahrlich eingestuft.
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