PROFESSIONFIL

METEOR 1066

Essuyage

Lavettes non tissées durables et résistantes & l'usage

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition textile ~ 60% Viscose, 40% Polyester
Dimensions sec (mm) 380 x 360

Poids (g/m2) 180
Couleur(s) Bleu
Conditionnement 10 piéces/sachet

10 sachets/boflte
100 pieces/boite

BENEFICES PRODUIT
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QUALITATIF ABSORBANT RESISTANT
« Bonne capacité de séchage « Bonne capacité d'absorption « Longue durée d'utilisation
« Pour les t&ches difficiles et résistantes
« Trés résistant

« Résistant a la traction > 2.5 daN/cm
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METEOR 1066

ENVIRONNEMENTS
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h INDUSTRIE ﬁ BUREAUX & COLLECTIVITES

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Instructions d'utilisation
Rincer avant la premiére utilisation
Rincer et essorer apres chaque utilisation
Lavable & la machine jusqu'a 20°C

Utilisez des gants imperméables lorsque vous travaillez au contact de I'eau ou de produits chimiques.
Soin du textile

Lavable en machine jusqu'ad 90°C avec un détergent standard

Soin du textile: Ne pas sécher en séche-linge d tambour rotatif, Ne pas repasser, Pas de nettoyage
professionnel & sec

COMPATIBILITES CHIMIQUES

Résistant:
Résiste au chlore & une concentration de 1 g/l et & une température de 20°C.

LEGISLATION / NORMES

Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante & des teneurs supérieures a 0.1%, ni substance figurant &
'annexe XVIl selon le reglement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

Législation
Ce produit n'est pas classé dangereux selon le réglement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du
Conseil (CLP).
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