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METEOR 1066

Pulizia

‘ Meteor 1066 / descrizione

DESCRIZIONE E PROPRIETA GENERALI

Composizione tessile 60% Viscosa, 40% Poliestere

Dimensioni da 380 x 360

ascivtta (mm)

Peso (g/m2) 180

Colori Blu
Confezionamento 10 pezzi/confezione

10 confezioni/cartone
100 pezzi/cartone

VANTAGGI PRODOTTO
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QUALITA ASSORBENTE RESISTENTE

« Buon potere essiccante - Buona capacitd di assorbimento » Lunga durata di utilizzo

« Per lavori difficili e pesanti

« Molto resistente

« Resistenza alla trazione 2.5 daN/cm
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METEOR 1066

AMBIENTI

o= | ASSISTENZA SANITARIA ¥l Horeca

h PRODUZIONE ﬁ UFFICI e ISTITUZIONI

PER RISULTATI MIGLIORI E MANUTENZIONE

Istruzioni d'uso

Risciacquare prima del primo impiego

Risciacquare e strizzare dopo l'uso

Lavabile in lavatrice fino a 90°C

Utilizzare guanti impermeabili mentre si lavora a contatto con acqua e prodotti chimici
Manutenzione del tessile

Lavabile in lavatrice fino a 90°C con detersivo standard

Manutenzione del tessile: Non asciugare in asciugatrice, Non stirare, Non lavare a secco

COMPATIBILITA CHIMICA

Resistente:
Resistente alla candeggina 1g/l e a una temperatura di 20°C

REGOLAMENTAZIONE/NORME
Regolamento REACH

Questo prodotto non contiene piU dello 0,1 % di sostanza molto preoccupante (SVHC) o di qualsiasi sostanza
inclusa nell'allegato XVII del regolamento n° 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH)

Regolamento Applicabile

Questo prodotto non ¢ classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n°1272/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio.
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