
Ergonomic scouring sponge with 100% recycled fiber scourer for heavy duty

scouring.

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling Sponsdeel: Pigment, Weekmaker, Water,

Cellulose

Schuurgedeelte:: gerecyclede synthetische

vezels, Schurende vulstoffen, Latex, lijm, Pigment

Afmetingen droog

(mm)

148 x 80 x 29

Kleur(en) Blond, Rood

Verpakking 10 stuks/zak

6 zaken/karton

60 stuks/karton

PRODUCTVOORDELEN

spontex-pro.com

SPONREX 92

Schuren

DUURZAAMHEID

• cellulose is biologisch afbreekbaar en

afkomstig uit duurzaam beheerde bossen

• the cellulosic sponge is from sustainably

managed forests and controlled sources

KWALITEIT

• Absorption of the sponge part : 20 times

its dry weigth

• Standard scouring Taber abrasivity :

K500 > 150 mg / 1000 tours

ABSORBTIE

• Excellent absorption capacity

RESISTANT

• Routine scouring of hard surfaces.

Ergonomic

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

• Ergonomic

• Dual function product (time saving) :

cleaning and scouring

WASBAAR

• Easy to rinse
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SPONREX 92

GEBRUIKSOMGEVINGEN

HORECA INDUSTRIE

HEALTHCARE KANTOREN & INSTELLINGEN

VOOR DE BESTE RESULTATEN EN ONDERHOUD

Instructies voor gebruik

CHEMICAL COMPATIBILITIES

REGELGEVING / NORMEN

Verordening REACH

Dit product bevat niet meer dan 0,1% zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) of stoffen die zijn opgenomen in

bijlage XVII van de verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Toepasselijke regelgeving

Dit product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees

Parlement en de Raad.
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Simply

efficient

Spoelen voor het eerste gebruik•
Spoelen en uitwringen na gebruik•
Use liquidproof gloves while working in contact with water or chemicals•
Machinewasbaar tot 60°C met standaardwasmiddel•
Voor gebruik eerst testen op een verborgen oppervlak•

Resistant:

Resistant to bleach at a concentration of 1g/l and a temperature of 20°C.

•


