PROFESSIONFIL

AZELLA 75

Reinigung

Vorgefeuchteter Zelluloseschwamm fUr hartnackige Verschmutzungen.

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung  Pigment, Salze, Wasser, Zellulose

Abmessungen im 146 x 96 x 60

trockenen Zustand

o
FO rbe(n) B raun Compostable

Verpackung 5 StUck/Beutel @

16 Beutel/Karton
80 StUck/Karton
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UMWELTFREUNDLICH BESONDERE EIGENSCHAFTEN ABSORBIEREND
« The sponge is home compostable after » Spezielle Spontex-Behandlung, um die » das 20-fache des Trockengewichts
rinsing. Do not throw in nature. Feuchtigkeit zu erhalten.

Dieser  Schwamm stammt  aus
nachhaltig bewirtschafteten Waldern und
kontrollierten Quellen
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WIDERSTANDSFAHIG

ReiBfestigkeit des Gewebes >0,8
daN/cm?
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AZELLA 75

ZUSATZLICHE EIGENSCHAFTEN

} Klassischer Schwamm, fUr unterschiedliche } Dieser Schwamm wird in einem Elektro-
Anforderungen Koagulationsverfahren hergestellt
UMGEBUNGEN
uﬂ GASTRONOMIE h FERTIGUNG

GE) TRANSPORT & BEFORDERUNG ﬁ BUROS & OFFENTLICHE GEBAUDE

FUR BESTE ERGEBNISSE UND PFLEGE

Gebrauchsanweisung

Vor und nach jedem Gebrauch auswaschen

VORSCHRIFTEN / NORMEN
REACH-Verordnung

Dieses Produkt enthdlt nicht mehr als 0,1 % besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) oder Stoffe, die in
Anhang XVII der Verordnung Nr.1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates (REACH) enthalten
sind.

Geltende Vorschriften

Dieses Produkt ist gemdaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates als
nicht gefahrlich eingestuft.
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