
Mopa no tejida

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES GENERALES

Composición Fregonas: Viscosa, Poliéster
Soporte: Polietileno

Composición textil 60% Viscosa, 40% Poliéster

Dimensiones en seco
(mm)

550

Densidad (g/m2) 237

Color(es) Azul

Embalaje 15 /cartón

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
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APOLLO 1390

Limpieza de suelos

ABSORBENTE
• Muy buena capacidad de absorción.

RESISTENTE
• Excelente resistencia al desgaste
• Resistencia a la tracción > 2.5 daN/cm

FÁCIL DE USAR
• Fácil de manejar
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APOLLO 1390

ENTORNOS

HORECA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

SERVICIOS SANITARIOS / HOSPITALES TRANSPORTE Y OCIO

OFICINAS E INSTITUCIONES

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS Y MANTENIMIENTO

Instrucciones de uso

Mantenimiento de los textiles

REGLAMENTO / ESTÁNDARES

Reglamento REACH
Este producto no contiene más del 0,1 % de sustancias altamente preocupantes (SVHC) ni de ninguna
sustancia incluida en el anexo XVII del reglamento n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(REACH)

Normativa aplicable
Este producto no está clasificado como peligroso según el reglamento (CE) n°1272/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
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Simply
efficient

Aclarar antes de usar por primera vez. Uso directo sobre la superficie a limpiar•
Aclarar y escurrir después del uso•
Utilizar guantes resistentes a los líquidos cuando se trabaje en contacto con agua o productos químicos•
Secar con tiras planas•

Lavable a máquina hasta 60°C con detergente estándar•
Mantenimiento de los textiles: No secar en secadora, No planchar, No limpiar en seco•


